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公司简介

欢迎来到全球传感器系统

供应商基地

SENSICK— 先进、强大

的传感器技术的代名词。

SENSICK 自动化解决方

案是优化和改进生产过程

的理想选择。今天,SICK 

公司已在20多个国家建立

了分支机构，拥有4000多

名雇员，是世界上著名的

传感器生产商之一。

现今，企业要发展，必须

注重过程而不是功能；必

须排除不灵活的工作过程，

全面优化价值的生产过程。

因此，必须要有一个整体

的，而不是单纯地解决某

一问题的自动化解决方案。

作为全球自动化、安全技

术、环境监测系统和自动

识别系统等传感器领域的

佼佼者，SICK公司致力于

发展工业过程的现代化和

合理化。

优化全部生产过程

作为一个有 50 多年传感器

技术经验的公司，SICK 熟

知工业生产各部分,可以为

工业生产各个领域提供最优

化的解决方案。

我们遍布全球的客户的成功

经验都向我们传递了这样的

一条信息：

SICK 传感器的产品质量和

产品的长期使用寿命是无可

比拟的。这是研发、生产、

销售和服务的完全质量管理

的结果。质量永远是 SICK

公司的中心目标，每一个员

工都把追求高质量作为他们

的工作目标。

质量是关键

SICK——德国总部

SICK—存在于很多行业

  汽车行业

  食品处理、饮料和烟草工业

  包装、印刷工业

  物流和仓储系统

  电子半导体工业

  工业流程

  环境测量

  及其他很多行业

产品范围

  工业用光电开关

  接近开关及磁性气缸开关

  超声波传感器

 视觉传感器

  旋转编码器

  激光距离检测系统

  光电安全保护装置

  环境检测系统

  自动化辨读系统

  交通管理及监控系统
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M   15 光电开关——为您提供智能的解决方案H

漫反射式

光电开关

镜面反射式

光电开关

对射式

光电开关

■

■

■

■

■

■

■

 MHL 15 镜反射式光电开关：5.0 

     m/4.5 m（PL 80 A），配偏光滤镜

 MHT 15 漫反射式光电开关的检测

    距离：

    轴向：100 mm 以及 350 mm

    径向：90 mm 以及 250 mm

    两者都可在 90 % 的反射率下设置

    灵敏度。

可变、快速、低价位：

 外壳长度非常短 = 内置深度，操作

    简便

 可选择轴向(直)或径向(90℃)：

     MH 15 可应用于各种自动化系统；

 新颖的随机安装附件实现快速、

    价格低廉的安装

 平齐式安装设计和配件

 可以不受限制地使用 M18 安装孔

MH 15 可广泛用于各种场所，尤其

是输送线、注塑机械，陶瓷机械，

纺织机械、门闸系统、电子设备和

包装机械等行业。

MH 15 光电开关系列具有以下

基本特征：

 目标检测可靠

 功能设计提供智能化、节省

    空间的解决方案.

 附件和系统工程实现快速、

    价格低廉的安装

无论是轴向还是径向的外壳，

MH 15 均可提供下列参数。

 MHSE 15 对射式光电开关：

     5.0/4.0 m,

■

■

■

■



■ 检测距离长

■ 可调校灵敏度

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 轴向光轴

■ 安装附件

 连接电缆 2 m

0 灵敏度控制 270

 

 

可调校型号
所有型号

4

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

2
3 针 M12                    3x0.14mm

MHT 15 漫反射式光电开关，增强型，轴向镜头

1
5

0
.6

M
1
2

 x
 1

2.5

10.3 24.5 2

25.5

16.4

36.8

52

M18 x 1

1

4

2

3

4

16.7

+ 2

3

MHT 15-N3247                     MHT 15-N2247

MHT 15-N3347                     MHT 15-N2347

MHT 15-P3247                     MHT 15-P2247

MHT 15-P3347                     MHT 15-P2347

尺寸图                                                      

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 — 持续显示：

      接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

检测距离
10…350 mm

漫反射式光电开关

LISTED 87LL

Class 2
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1）反射率为 90 % 的物体              3）限制值                             6）阻抗负载下的信号传输时间         10）A = VS 极性倒接保护
（基于标准白色 DIN 5033）：      4）不可以超过或低于            7）亮 / 暗比例 1:1                                    B = 抵抗脉冲干扰
  100 x 100 mm                                     VS 容许误差值                          8）0℃ 以下不可弯曲                               C = 输出过电流及短路保护
2）TA = + 25℃时的平均使             5）无负载                             9）参考电压 50 V DC
    用寿命为100,000 小时

MHT 15 

1)
检测距离 SD，典型最大 

1)

工作距离 SD 

光点直径

发射器发射角度

2)
光源 ，光类 

光轴

可调校灵敏度 

受光指示灯

最大输出电流 IA 

6）
响应时间 

7）
最大开关频率

连接方式            插头
8）                           电缆 

 

10 ... 350 mm

10 ... 250 mm

在 350 mm 处约 50 mm

约 4.5°

LED 红外光，950 nm

轴向

电位计 270°

黄色 LED：连续亮灯：

信号冗余量 > 1.3

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.3

 3）10 ... 30 V DC

≤ 5 VPP

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 7 g

约 90 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

工作电压 VS 

4）
残余涟波电压 

5）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

低位信号电压

接通模式

技术资料                        

订货资料

P2247MHT 15- P3247 P2347 P3347 N2247 N3247 N2347 N3347

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

9）VDE 保护等级 

防护等级

 10）
回路保护

环境温度 TA

重量：       带插头

                   带 2 m  电缆

外壳材料

检测距离 

工作距离         典型最大检测距离

100

10

1
100 200 300 400(mm)

1

2

检
测

距
离
 
%

MHT 15 轴向
检测范围 350 mm

典型最大
检测距离

工作距离

型号

MHT 15-N2247

MHT 15-N3247

MHT 15-N2347

MHT 15-N3347

MHT 15-P2247

MHT 15-P3247

MHT 15-P2347

MHT 15-P3347

订货号

1 026 106

1 026 107

1 026 108

1 026 109

1 026 110

1 026 111

1 026 112

1 026 113

1

2

对灰色物体检测距离，18% 反射率

对白色物体检测距离，90% 反射率

1

0 (m) 100 200 300 400

2 350

140

25010

11010
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可调校型号
所有型号

4

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

3 针 M12               

+ 2

3

MHT 15-N3249                     MHT 15-N2249

MHT 15-N3349                     MHT 15-N2349

MHT 15-P3249                     MHT 15-P2249

MHT 15-P3349                     MHT 15-P2349

50.3

M
1

8
x1

25.5

43

65.5

36.8 6.2

4

1

M
1
2

x1

1
6

.7
2

.5
4

2

3

10.3

MHT 15 漫反射式光电开关，增强型，径向镜头

尺寸图                                                      

LISTED 87LL

Class 2

 

检测距离
15…250 mm

漫反射式光电开关

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

■ 检测距离长

■ 可调校灵敏度

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 轴向镜头90

■ 安装附件

 连接电缆 2 m

0 灵敏度控制 270

 

 

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 — 持续显示：

      接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值

2
3x0.14mm
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1）反射率为 90 % 的物体              3）限制值                             6）阻抗负载下的信号传输时间         10）A = VS 极性倒接保护
（基于标准白色 DIN 5033）：      4）不可以超过或低于            7）亮 / 暗比例 1:1                                    B = 抵抗脉冲干扰
  100 x 100 mm                                     VS 容许误差值                          8）0℃ 以下不可弯曲                               C = 输出过电流及短路保护
2）TA = + 25℃时的平均使             5）无负载                             9）参考电压 50 V DC
    用寿命为100,000 小时

1)
检测距离 SD，典型最大 

1)

工作距离 SD 

光点直径

发射器发射角度

2)
光源 ，光类 

光轴

可调校灵敏度 

受光指示灯

工作电压 VS 

4）
残余涟波电压

5）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

 

最大输出电流 IA 

6）
响应时间 

7）
最大开关频率

连接方式 插头
8）                电缆 
9）VDE 保护等级 

防护等级
 10）

回路保护

环境温度 TA

 

15 ... 250 mm

15 ... 180 mm

在 250 mm 处约 40 mm

约 4.5°

LED 红外光，950 nm

径向90°

电位计 270°

黄色 LED：连续亮灯：

信号冗余量 > 1.3

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.3

 3）10 ... 30 V DC

≤ 5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 8 g

约 91 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

MHT 15

低位信号电压

接通模式

技术资料                        MHT 15-

订货资料

P2249 P3249 P2349 P3349 N2249 N3249 N2349 N3349

重量：带插头

            带 2 m 电缆

外壳材料

型号

MHT 15-N2249

MHT 15-N3249

MHT 15-N2349

MHT 15-N3349

MHT 15-P2249

MHT 15-P3249

MHT 15-P2349

MHT 15-P3349

订货号

1 026 114

1 026 115

1 026 116

1 026 117

1 026 118

1 026 119

1 026 120

1 026 121

检测距离 

检
测

距
离
 
%

100

10

1
10050 150 250200 300(mm)

1

2

MHT 15 径向
检测范围 250 mm

典型最大
检测距离

工作距离

工作距离         典型最大检测距离

1

2

对灰色物体检测距离，18% 反射率

对白色物体检测距离，90% 反射率

1

0 (m) 50 100 150 300200 250

2 250

120

18015

8015
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■ 标准检测距离

■ 可调校灵敏度

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 轴向光轴

■ 安装附件

可调校型号
所有型号

4

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

2
3 针 M12                    3x0.14mm

MHT 15 漫反射式光电开关, 增强型, 轴向镜头

+ 2

3

MHT 15-N3217                     MHT 15-N2217

MHT 15-N3317                     MHT 15-N2317

MHT 15-P3217                     MHT 15-P2217

MHT 15-P3317                     MHT 15-P2317

尺寸图                                                      

LISTED 87LL

Class 2

 

检测距离
10…100 mm

漫反射式光电开关

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

 连接电缆 2 m

0 灵敏度控制 270

 

 

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 —持续显示：

     接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值
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MHT 15 

订货资料

技术资料                        MHT 15- P2217 P3217 P2317 P3317 N2217 N3217 N2317 N3317

1)
检测距离 SD，典型最大 

1)

工作距离 SD 

光点直径

发射器发射角度

2)
光源 ，光类 

光轴

可调校灵敏度 

受光指示灯

最大输出电流 IA 

6）
响应时间 

7）
最大开关频率

连接方式            插头
8）                           电缆 

9）VDE 保护等级 

防护等级
 10）

回路保护

环境温度 TA

 

10 ... 100 mm

10 ... 90 mm

在 100 mm 处约 20 mm

约 4.5°

LED 红外光，950 nm

轴向

电位计 270°

黄色 LED：连续亮灯：

信号冗余量 > 1.3

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.3

 3）10 ... 30 V DC

≤ 5 V

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

PP

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 7 g

约 90 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

工作电压 VS 

4）
残余涟波电压

5）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

低位信号电压

接通模式

 

重量：               带插头

                          带 2 m电缆

外壳材料

1）反射率为 90 % 的物体              3）限制值                             6）阻抗负载下的信号传输时间         10）A = VS 极性倒接保护
（基于标准白色 DIN 5033）：      4）不可以超过或低于            7）亮 / 暗比例 1:1                                    B = 抵抗脉冲干扰
  100 x 100 mm                                     VS 容许误差值                          8）0℃ 以下不可弯曲                               C = 输出过电流及短路保护
2）TA = + 25℃时的平均使             5）无负载                             9）参考电压 50 V DC
    用寿命为100,000 小时

100

10

1
4020 60 10080 120(mm)

1

2

3

检测距离 

检
测

距
离
 
%

MHT 15 轴向
检测范围 100 mm

典型最大
检测距离

工作距离

型号

MHT 15-N2217

MHT 15-N3217

MHT 15-N2317

MHT 15-N3317

MHT 15-P2217

MHT 15-P3217

MHT 15-P2317

MHT 15-P3317

订货号

1 026 090

1 026 091

1 026 092

1 026 093

1 026 094

1 026 095

1 026 096

1 026 097

1

0 (m) 4020 60 80 100 120

65

2

3

5010

10090

756510

10

1

2

3

工作距离         典型最大检测距离

对黑色物体检测距离，6% 反射率

对灰色物体检测距离，18% 反射率

对白色物体检测距离，90% 反射率
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■ 可调校灵敏度

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 径向光轴 90°

■ 安装附件

可调校型号
所有型号

4

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

3 针 M12

+ 2

3

MHT 15-N3219                     MHT 15-N2219

MHT 15-N3319                     MHT 15-N2319

MHT 15-P3219                     MHT 15-P2219

MHT 15-P3319                     MHT 15-P2319

MHT 15 漫反射式光电开关, 增强型, 径向镜片

尺寸图                                                      

LISTED 87LL

Class 2

 

漫反射式光电开关

检测距离
5…90 mm

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

 连接电缆 2 m

0 灵敏度控制 270

 

 

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 — 持续显示：

      接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值

2
3x0.14mm
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MHT 15 

技术资料                        MHT 15- P2219 P3219 P2319 P3319 N2219 N3219 N2319 N3319

1)
检测距离 SD，典型最大 

1)

工作距离 SD 

光点直径

发射器发射角度

2)
光源 ，光类 

光轴

可调校灵敏度 

受光指示灯

最大输出电流 IA 

6）
响应时间 

7）
最大开关频率 

连接方式               插头

8）                              电缆 
9）VDE 保护等级 

防护等级

 10）
回路保护

环境温度 TA

5 ... 90 mm

5 ... 75 mm

在 90mm 处约 25 mm

约 5°

LED 红外光，950 nm

径向（90°）

电位计 270°

黄色 LED：连续亮灯：

信号冗余量> 1.3

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.3

 3）10 ... 30 V DC

≤ 5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 8 g

约 91 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

工作电压 VS 

4）
残余涟波电压 

5）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

低位信号电压

接通模式

重量：                  带插头

                             带 2 m 电缆

外壳材料

1）反射率为 90 % 的物体              3）限制值                             6）阻抗负载下的信号传输时间         10）A = VS 极性倒接保护
（基于标准白色 DIN 5033）：      4）不可以超过或低于            7）亮 / 暗比例 1:1                                    B = 抵抗脉冲干扰
  100 x 100 mm                                     VS 容许误差值                          8）0℃ 以下不可弯曲                               C = 输出过电流及短路保护
2）TA = + 25℃时的平均使             5）无负载                             9）参考电压 50 V DC
    用寿命为100,000 小时

订货资料检测距离 
型号

MHT 15-N2219

MHT 15-N3219

MHT 15-N2319

MHT 15-N3319

MHT 15-P2219

MHT 15-P3219

MHT 15-P2319

MHT 15-P3319

订货号

1 026 098

1 026 099

1 026 100

1 026 101

1 026 102

1 026 103

1 026 104

1 026 105

100

10

1
4020 60 10080 120(mm)

1

2

3

检
测

距
离
 
%

MHT 15 径向
检测范围 90 mm

典型最大
检测距离

工作距离

1

0 (m) 4020 60 80 100

45

2

3

355

9075

60505

5

1

2

3

工作距离         典型最大检测距离

对黑色物体检测距离，6% 反射率

对灰色物体检测距离，18% 反射率

对白色物体检测距离，90% 反射率

SENSICK     11



■ 偏光滤镜用于对高反射率物体

     进行可靠检测

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 轴向光轴

■ 安装附件

可调校型号
所有型号

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

反射镜

3 针 M12

MHL 15 镜反射式光电开关，红色光源，偏光滤镜，轴向镜片

1
5

0
.6

M
1
2

 x
 1

2.5

10.3 24.5 2

16.4

36.8

M18 x 1

4

4

16.7

25.5

52

1
2

2

MHL 15-N3236                     MHL 15-N2236

MHL 15-N3336                     MHL 15-N2336

MHL 15-P3236                     MHL 15-P2236

MHL 15-P3336                     MHL 15-P2336

尺寸图                                                      

LISTED 87LL

Class 2

 

镜反射式光电开关

检测范围
0.035…5.0m(PL80A)

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

 连接电缆 2 m

 

 

 

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 — 持续显示：

      接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值

2
3x0.14mm

12     SENSICK



MHL 15 

订货资料

技术资料                        MHL 15-

0.035 m(PL  80  A)

0.035...3.5m(PL  80  A)

在 3.5m 处约 80 mm

约 1.5°

轴向

LED ,红光，配偏光滤镜，650 nm

黄色LED：连续亮灯

信号冗余量 > 1.5

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.5

 2）10 ... 30 V DC

≤ 5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

...5.0

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 7 g

约 90 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

检测范围SR，典型最大/反射

工作范围

光点直径

发射器发射角度

光轴

1）
光源 ，光类 

受光指示灯

 9）
回路保护

环境温度 TA

工作电压 V  S

3）
残余涟波电压 

4）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

低位信号电压

最大输出电流 I  A

5）
响应时间 

6）
最大开关频率 

连接方式             插头
7）                            电缆 

8）VDE 保护等级 

防护等级

接通模式

重量：              带插头

                         带 2 m 电缆

外壳材料

P2236 P3236 P2336 P3336 N2236 N3236 N2336 N3336

1）T  = + 25℃时的平均使              3）不可以超过或低于               5）阻抗负载下的信号传输时间                 9）A = VS 极性倒接保护A

用寿命为100,000 小时                          VS 容许误差值                      6）亮 / 暗比例 1:1                                             B = 抵抗脉冲干扰
2）限制值                                        4）无负载                                   7）0℃ 以下不可弯曲                                        C = 输出过电流及短路保护
                                                                                                              8）参考电压 50 V DC

100

10

1
213 546(m)

1

2

4

6

检测范围和信号冗余量

信
号

冗
余

量

MHL 15 轴向

典型最大
检测距离

工作距离

1

2

3

4

5

6

7

工作范围         典型最大检测范围

反射镜类型

PL 80 A

P 250

C 110

PL 50 A/ PL 40 A

PL 30 A/ PL 31 A

PL 20 A

钻石级反射镜

50 mm  X 50 mm

工作范围

0.035... 3.5 m

0.035 ... 2.2 m

0.035 ... 2.0 m

0.035 ... 1.4 m

0.035 ... 1.2 m

0.035 ... 1.1 m

0.40   ...0.7 m

型

MHL 15-N2236

MHL 15-N3236

MHL 15-N2336

MHL 15-N3336

MHL 15-P2236

MHL 15-P3236

MHL 15-P2336

MHL 15-P3336

号 订货号

1 026 122

1 026 123

1 026 124

1 026 125

1 026 126

1 026 127

1 026 128

1 026 129

SENSICK     13



■ 偏光滤镜用于对发光面进行可靠检测

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 径向光轴90°

■ 安装附件

可调校型号
所有型号

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

反射镜

3 针 M12 

MHL 15 镜射式光电开关，红色光源，配偏光滤镜，径向镜片

2

MHL 15-N3238                     MHL 15-N2238

MHL 15-N3338                     MHL 15-N2338

MHL 15-P3238                     MHL 15-P2238

MHL 15-P3338                     MHL 15-P2338

50.3

M
1

8
x1

25.5

43

65.5

36.8 6.2

4

1

M
1
2

x1

1
6

.7
2

.5
4

2

10.3

尺寸图                                                      

LISTED 87LL

Class 2

 

镜反射式光电开关

检测范围
0.035…4.5m(PL80A)

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

 连接电缆 2 m

 

 

3 针 M12 插头

黄色 LED 指示灯：

 — 持续显示：

      接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

— 频亮：

    接受信号 ＞  1.3倍信号冗余

    但 ＞  1倍开关阈值

2
3x0.14mm

14     SENSICK



MHL 15 

技术资料                        MHL 15- P2238 P3238 P2338 P3338 N2238 N3238 N2338 N3338

0.035 m(PL  80  A)

0.035...2.6m(PL  80  A)

在 2.6m 处约 60 mm

约 1.5°

径向（90°）

LED 红光，配偏光滤镜，650 nm

黄色彩LED：连续亮灯

信号冗余量 > 1.5

闪烁：信号冗余量> 1.0 ... < 1.5

 2）10 ... 30 V DC

≤ 5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.25 ms

...4.5

400/s

3 针 M12

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

约 8 g

约 91 g

外壳：ABS

镜头：PMMA

检测范围SR，典型最大/反射

工作范围

光点直径

发射器发射角度

光轴

1）
光源 ，光类 

受光指示灯

工作电压 V  S

3）
残余涟波电压

4）
消耗电流 

开关输出 

高位信号电压  

低位信号电压

 

 9）
回路保护

环境温度 TA

接通模式

最大输出电流 I  A

5）
响应时间 

6）
最大开关频率 

连接方式              插头
7）                              电缆 

8）VDE 保护等级 

防护等级

重量：             带插头

                         带 2 m 电缆

外壳材料

1）T  = + 25℃时的平均使              3）不可以超过或低于               5）阻抗负载下的信号传输时间                 9）A = VS 极性倒接保护A

用寿命为100,000 小时                          VS 容许误差值                      6）亮 / 暗比例 1:1                                             B = 抵抗脉冲干扰
2）限制值                                        4）无负载                                    7）0℃ 以下不可弯曲                                        C = 输出过电流及短路保护
                                                                                                               8）参考电压 50 V DC

订货资料

100

10

1
214 35(m)

1

2
3

6

检测范围和信号冗余量

信
号

冗
余

量

MHL 15 径向90°

典型最大
检测距离

工作距离工作范围         典型最大检测范围

反射镜类型

PL 80 A

P 250

PL 50 A/ PL 40 A

C110

PL 30 A/ PL 31 A

PL 20 A

工作范围

0.035... 2.6 m

0.035 ... 1.9 m

0.035 ... 1.0 m

0.035 ... 1.0m

0.035 ... 0.9 m

0.035 ... 0.8 m

类型

MHL 15-N2238

MHL 15-N3238

MHL 15-N2338

MHL 15-N3338

MHL 15-P2238

MHL 15-P3238

MHL 15-P2338

MHL 15-P3338

订货号

1 026 130

1 026 131

1 026 132

1 026 133

1 026 134

1 026 135

1 026 136

1 026 137

1

2

3

4

5

6
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■ 检测距离长

■ LED 指示灯和调节旋钮一体设计

■ 轴向光轴

■ 安装附件

尺寸图                                                      

 连接电缆 2 m

 黄色 LED 指示灯：(只有接收器MHE15)

 — 持续显示：

     接受信号 ＞ 1倍信号冗余

 发射器轴

接收器轴

3 针 M12 插头

可调校类型
所有类型

4

3

2

1

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

MHSE 15 对射式光电开关，红色光，轴向镜片

1
5

0
.6

M
1
2

 x
 1

2.5

10.3 24.5 2

25.5

16.4

36.8

52

M18 x 1

1

4

2

4

16.7

2

3

5

2
发射器 MHS 15           3 针 M12               2x0.14mm

2
接收器 MHE 15           3 针 M12               3x0.14mm

MHSE 15-N3236            MHSE  15-N2236

MHSE  15-N3336           MHSE  15-N2336

MHSE  15-P3236            MHSE  15-P2236

MHSE  15-P3336            MHSE  15-P2336

LISTED 87LL

Class 2

 

检测距离
0…5.0 m

对射式光电开关

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

1
L+

M

NC

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

L+

M

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

棕色  

蓝色 

16     SENSICK



MHSE 15 

技术资料                        MHSE 15- P2236 P3236 P2336 P3336 N2236 N3236 N2336 N3336

0 m

0...3.8m

在4.0m 处约 65 mm

约 1.5°

轴向

LED ，红光，650 nm

黄色LED：连续亮灯

受光 > 开关阈值 1
2

 10 ...  30 V Dc

≤5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.4 ms

...5.0

）

350/S

3 针 M12

2PUR,2 m，2 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

每个发射器/接由器约 7 g

每个发射器/接由器约 90g

外壳：ABS

镜头：PMMA

检测范围SR，典型最大/反射

工作范围

光点直径

发射器发射角度

光轴

1）
光源 ，光类 

受光指示灯

工作电压 V  S

3）
残余涟波电压

4）
消耗电流 

开关输出 

 

 9）
回路保护

环境温度 TA

重量：           带插头

                      带 2 m 电缆

外壳材料

1）T  = + 25℃时的平均使              3）不可以超过或低于               5）阻抗负载下的信号传输时间                 9）A = VS 极性倒接保护A

用寿命为100,000 小时                          VS 容许误差值                      6）亮 / 暗比例 1:1                                             B = 抵抗脉冲干扰
2）限制值                                        4）无负载                                    7）0℃ 以下不可弯曲                                        C = 输出过电流及短路保护
                                                                                                               8）参考电压 50 V DC

订货资料

1000

100

10

1

2

3 4 521 6(m)

检测范围和信号冗余量

信
号

冗
余

量

MHSE 15 轴向

典型最大检测范围

工作范围

类型

MHSE 15-N2236

MHSE 15-N3236

MHSE 15-N2336

MHSE 15-N3336

MHSE 15-P2236

MHSE 15-P3236

MHSE 15-P2336

MHSE 15-P3336

订货号

1 026 138

1 026 139

1 026 140

1 026 141

1 026 142

1 026 143

1 026 144

1 026 145

10）

10）
订货号包括发射器和接收器

       （成对）

工作距离         典型最大检测距离

0 (m) 1 2 3 64 5

53.80

最大输出电流 IA

5）
响应时间 

6）
最大开关频率 

连接方式  插头
7）

发射器：  电缆 
    7）

接收器： 电缆 
8）VDE 保护等级 

防护等级

接通模式

高位信号电压  

低位信号电压

SENSICK     17



■ 长距离

■ LED 指示灯：有源开关输出和信号冗余量

■ 轴向光轴

■ 安装附件

尺寸图                                                      

可调校类型
所有类型

连接方式

附件                

电缆插头

安装支架

MHSE 15 对射式光电开关，红色光，径向镜片

2

MHSE 15-N3238      MHSE  15-N2238

MHSE  15-N3338     MHSE  15-N2338

MHSE  15-P3238     MHSE  15-P2238

MHSE  15-P3338     MHSE  15-P2338

2
发射器 MHS 15           3 针 M12              2x0.14mm

2
接收器 MHE 15          3 针 M12              3x0.14mm

LISTED 87LL

Class 2

 

检测范围
0…4.0 m

对射式光电开关

1
L+

M

Q

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

1
L+

M

NC

3

4

棕色  

蓝色

黑色   

L+

L+

M

M

Q

棕色  

蓝色

黑色   

棕色  

蓝色 

连接电缆 2 m

黄色 LED 指示灯：(只有接收器MHE15)

 — 持续显示：

     接受信号 ＞ 1倍信号冗余

3 针 M12 插头

发射器轴

接收器轴

4

3

2

1

5
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MHSE 15 

技术资料                        MHSE 15- P2238 P3238 P2338 P3338 N2238 N3238 N2338 N3338

0 m

0...2.8m

在3m 处约 50 mm

约 1.5°

径向（90°）

LED ，红光，650 nm

黄色LED：连续亮灯

受光 > 开关阈值 1
2

 10 ...30 V Dc

≤ 5 VPP

≤ 30 mA

Q：PNP

Q：NPN

V  - 2.9 VS

VS

约 0 V

≤ 2.9 V

亮通

暗通

≤100 mA

≤1.4 ms

...4.0

）

350/S

3 针 M12

2PUR,2 m，2 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

2PUR,2 m，3 x 0.14 mm ，φ3.6 mm

回

IP 67

A，B，C

工作：-25℃...+55℃

存储：-25℃...+70℃

每个发射器/接收器约 8g

每个发射器/接收器约 91g

外壳：ABS

镜头：PMMA

检测范围SR，典型最大/反射

工作范围

光点直径

发射器发射角度

光轴

1）
光源 ，光类 

受光指示灯

 9）
回路保护

环境温度 TA

重量：带插头

            带 2 m 电缆

外壳材料

最大输出电流 IA

5）
响应时间 

6）
最大开关频率 

连接方式  插头
7）

发射器：  电缆 
    7）

接收器： 电缆 
8）VDE 保护等级 

防护等级

高位信号电压  

低位信号电压

接通模式

工作电压 V  S

3）
残余涟波电压

4）
消耗电流 

开关输出 

 

1）T  = + 25℃时的平均使              3）不可以超过或低于               5）阻抗负载下的信号传输时间                 9）A = VS 极性倒接保护A

用寿命为100,000 小时                          VS 容许误差值                      6）亮 / 暗比例 1:1                                             B = 抵抗脉冲干扰
2）限制值                                        4）无负载                                    7）0℃ 以下不可弯曲                                        C = 输出过电流及短路保护
                                                                                                               8）参考电压 50 V DC

订货资料

1000

100

10

1

2

3 4 521 6(m)

检测范围和信号冗余量

信
号

冗
余

量

MHSE 15 径向90

典型最大检测范围

工作范围

类型

MHSE 15-N2238

MHSE 15-N3238

MHSE 15-N2338

MHSE 15-N3338

MHSE 15-P2238

MHSE 15-P3238

MHSE 15-P2338

MHSE 15-P3338

订货号

1 026 146

1 026 147

1 026 148

1 026 149

1 026 150

1 026 151

1 026 152

1 026 153

10）

10）

       （成对）
订货号包括发射器和接收器

工作距离         典型最大检测距离

0 (m) 1 2 3 64 5

42.80
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